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BENOTIGTES WERKZEUG

1. Torxschraubendreher/ Bit T20

2. Bohrmaschine /Akkubohrer
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TEILELISTE

(@ |VE02001000001 VARIO Connect Pro Modul (SW) 1
oder | VE02001000002 VARIO Connect Pro Modul (W) 1
@ CBD-0004 1 VARIO Kopfhérerhalter Stahl 40/20x49x44 mm (SW) 1
oder | CBD-00052 VARIO Kopfhérerhalter Stahl 40/20x49x44 mm (W) 1
@ VE00002000001 Spanplatten-Rundkopf-Schraube TX20 4x20 mm (SW) 4
oder | CBD-00055 Spanplatten-Rundkopf-Schraube TX20 4x20 mm (SIL) 4
(@ | cBD-00045 Distanzringe (SW) 4
(B |cBD-00024 Kabelschelle (SIL) 3
@ CBD-00145 Acrylat Klebepunkte 0,5 mm Dicke, @ 10 mm (W) 3
@ CBD-00043 Verbindungskabel USB-C-C 900 mm (SW) 1
oder | CBD-00054 Verbindungskabel USB-C-C 900 mm (W) 1
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(@ |VE03001000001 VARIO duet Modul (SW) 1
oder | VE03001000002 VARIO duet Modul (W) 1
@ VE00002000001 Spanplatten-Rundkopf-Schraube TX20 4x20 mm (SW) 4
oder | CBD-00055 Spanplatten-Rundkopf-Schraube TX20 4x20 mm (SIL) 4
(® |cBD-00045 Distanzringe 4
@ |cBD-00076 Verbindungskabel USB-C-C 300 mm (SW) 1
oder | CBD-00085 Verbindungskabel USB-C-C 300 mm (W) 1
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BEILIEGENDES ZUBEHOR

(@ | VE00200000001 VARIO Systemkopfhérer (SW) 1
oder | VE00200000002 VARIO Systemkopfhorer (W) 1
@ CBD-00192 Klinkenadapter von 3,5 mm auf 6,3 mm fiir Kopfhérer-Kabel 1
@ CBD-00247 VARIO duet Quick-Start Anleitung DE, 21 x 21 cm 1

CBD-00248 VARIO duet Quick-Start Anleitung EN, 21 x 21 cm 1

CBD-00249 VARIO duet Quick-Start Anleitung FR, 21 x 21 cm 1
@ CBD-00190 Kopfhorerkabel 190 cm (SW) (gewinkelter Anschluss) 1
oder | CBD-00191 Kopfhorerkabel 190 cm (W) (gewinkelter Anschluss) 1

| @ |cep-ooo29 | VARIO Garantiekarte 153 x 297 mm 1
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VORBEREITUNG DES INSTRUMENTS

Die Installation des VARIO duet Upgrades setzt voraus, dass bereits ein C. Bechstein
Connect System im Instrument verbaut ist.

¢ Instrument vom Strom trennen.
e Oberrahmen und Unterrahmen entnehmen.
* Regulation Uberprifen und ggf. neu einstellen.
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BEFESTIGUNG DER STEUERUNGSMODULE UND DES
KOPFHORERHALTERS
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Beim Upgrade von C. Bechstein Connect auf VARIO duet werden zwei Steuerungs-
module - VARIO duet Modul (VEO3001000001/ VE0O3001000002) und VARIO Connect
Pro Modul (VEO2001000001/ VE02001000002) - an der Vorderseite des Instruments
montiert. Die Module kdnnen wahlweise so angebracht werden, dass ...

die Modul-Vorderseiten mit dem Klaviatur-  der Lautstarke-Regler des groBeren
boden bundig abschlieBen, oder Moduls biindig zum Klaviaturboden steht.
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frontalbindig montiert, am hinteren Ende des vorgesehenen Langlochs positio-

g Hinweis: Durch die Anbringung der Schrauben in einer Weise, bei der sie, wenn
% niert sind, kénnen die Module problemlos in ihrer Position angepasst werden.

Fur Klaviere mit einer Metallleiste an der Klaviaturboden-Vorderkante liegen dem
System Distanzringe (CBD-00045) bei.

Montage des VARIO Connect Pro Moduls

Das Modul wird mit zwei Schrauben
(VEO0002000001/ CBD-00055) mittels
T20-Bit fixiert.

¢ Modul an den Klaviaturboden
halten.

* Schraube 1 befestigen.

* Modul gerade ausrichten.

¢  Modul mit Schraube 2 fixieren.

VARIO Connect Pro Modul
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Montage des Kopfhorerhalters

Den Kopfhorerhalter (CBD-00041/ CBD-00052) links neben dem VARIO Connect Pro
Modul mit zwei Schrauben (VEO0002000001/ CBD-00055) befestigen.

Montage des VARIO duet Moduls

Das VARIO duet Modul (VEO3001000001/ VEO3001000002) direkt rechts neben dem
VARIO Connect Pro Modul mit vier Schrauben (VEO0002000001/ CBD-00055)
anbringen.
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DATENKABEL ANSCHLIESSEN

Das kurze Verbindungskabel (CBD-00076/ CBD-0085) verbindet das VARIO

Connect Pro Modul (VE02001000001/ VE02001000002) mit dem VARIO duet Modul
(VEO3001000001/ VEO3001000002). Der Anschluss des Kabels ist am VARIO duet
Modul mit FROM MODULE beschriftet.

Das léangere Kabel (CBD-00043/ CBD-00054) verbindet das VARIO duet Modul mit der
Basisplatine (VEO1001000000) im Instrument.

Die Anschlussbuchse am Modul ist mit FROM PIANO beschriftet. An der Basisplatine
liegt die Anschlussbuchse (2) direkt neben dem DC-Anschluss (1). Bei Bedarf kann zum
leichteren Anschluss des Kabels die Basisplatine durch Drehen auf der Befestigungs-
flache gelost werden und anschlieBend wieder mit neuen Klebepunkten (CBD-00145)
angebracht werden.
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Ubersicht aller Anschliisse an der Basisplatine:

1. DC-Anschlusskabel (VEO1002000000)

2. Verbindungskabel USB-C-C 900 mm (CBD-00043/ CBD-00054)
3. PVerbindungskabel zur Sensorikleiste (CBD-00023)

4. edalsensoren mit dreifarbigem Anschlusskabel (VEO1004000000)

/
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Die Kabel abschlieBend mit den selbstklebenden Kabelschellen (CBD-00024) am
Klaviaturboden fixieren.
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SCHNELLE ERSTEINRICHTUNG DER SOFTWARE

Die Ersteinrichtung der Software setzt die Benutzung der VARIO App voraus. Die dazu
notwendigen Arbeitsschritte, sowie eine Liste mit kompatiblen Geréaten ist auf unserer
Service-Website service.bechstein-digital.com zu finden.

Die Einrichtung der Software ist im zusammengebauten Zustand des Instruments durch-
zufuhren (Oberrahmen und Unterrahmen wieder einsetzen).

Kalibrierung tberpriifen

* Instrument mit dem Strom verbinden.

* VARIO App starten.

* Inder App eine Bluetooth-MIDI-Verbindung zum Instrument aufbauen.
* Inden Bereich Einstellungen — Tastenkalibrierung wechseln:

( )
sz VARIO-Einstellungen Fertig

VARIO-Soundmodul

Klavierklang >
Lautstarken >
Line-In

Favoriten zuriicksetzen

VARIO App

Ton aus

Anpassung

Dynamikkurven zuriicksetzen

Tastenanpassung >
Pedalanpassung >
Tastenkalibrierung = <€ ————— >
Pedalkalibrierung >
\. J




C. BECHSTEIN VARIO UPGRADE - EINBAUANLEITUNG ELEKTRONIK FUR KLAVIERE

Den Status der Kalibrierung f

ﬁberprﬁfen und ggf neu < VARIO Einstellungen Tastenkalibrierung {§}

kalibrieren.
lhre Tastatur ist vollstandig kalibriert.
Wollen Sie neu kalibrieren? Dann driicken Sie bitte

“"Start”, wenn alle Tasten in Ruheposition sind und
warten Sie zwei Sekunden.

Start

Spielen Sie jetzt bitte eine Taste nach der anderen,
ohne zusétzlichen Druck.

So kalibrieren Sie die tiefste Position jeder Taste.
Danach bitte "Sichern” driicken.

Sichern

LLLLLLLLLULLLL

Die Kalibrierung der Pedale (

gleichermaRen iberpriifen < VARIO Einstellungen Pedalkalibrierung

lhre Pedale sind kalibriert.

Bitte driicken Sie "Start”, wenn alle Pedale in Ruheposition sind
und warten Sie zwei Sekunden.

Start

Treten Sie jetzt bitte ein Pedal nach dem anderen,
ohne zusétzlichen Druck.

So kalibrieren Sie die tiefste Position jedes Pedals.
Danach bitte "Sichern” driicken.

Sichern
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Nach erfolgreicher Kalibrierung
ist Uber den am VARIO duet
Modul angeschlossenen Kopf-

horer ein Klavierklang zu horen.

Bei Bedarf eine Feinabstim-
mung im Bereich

Einstellungen

— Tastenanpassung und
— Pedalanpassung

durchfihren.

Bei Bedarf noch weitere
Anpassungen mit der Funktion

DYNAMIK (Anschlagskurve)
durchfihren, um das Dynamik-

verhalten auf das jeweilige
Instrument abzustimmen.

\_

i s VARIO-Einstellungen Fertig
VARIO-Soundmodul
Klavierklang >
Lautstarken >
Line-In
Favoriten zuriicksetzen
VARIO App
Ton aus
Anpassung
Dynamikkurven zuriicksetzen
Tastenanpassung - >
Pedalanpassung —— >
Tastenkalibrierung >
Pedalkalibrierung >

1 MIDI
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Vergabe einer individuellen Bluetooth-Kennung
(Bluetooth-Name):

* Im Bereich Einstellungen der VARIO App den Punkt ,,Bluetooth Name® 6ffnen.
* Einen neuen Namen eingeben. Wir empfehlen, ein Kirzel fir das jeweilige Instrument
(z.B. MK116) plus die Seriennummer des Instruments (#123456) zu wahlen,

als Beispiel:
MK116 #123456

* Eingabe anschlieBend mit der Eingabetaste / Return-Taste der Bildschirm-Tastatur
bestatigen und den Dialog verlassen.
* AnschlieBend muss die Bluetooth-MIDI-Verbindung neu hergestellt werden.

Nutzen Sie unseren Service im Internet:
* Bedienungsanleitungen in anderen Sprachen
» Aktuelle Einbauanleitungen

* Serviceanfragen

* Bestellung von Ersatzteilen

Unter: service.bechstein-digital.com
Servicetechnik Telefon:

+800 1853 0000 (gebuhrenfrei)

Wir freuen uns auf den Kontakt mit Ihnen -
Ihr Serviceteam von C. Bechstein Digital




