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􀒈 CONNECTE TON PIANO     TÉLECHARGER LES APPLIS C. BECHSTEIN 

􀒪  ENREGISTREMENT

Connecter 
l'instrument

Arrêter 
l’enregistrement

Gérer et 
partager les 

enregistrements

􀈃  LECTURE ET PARTAGE

Lire un 
enregistrement

Commencer 
 l’enregistrement
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􀉝 MANUEL EN-LIGNE

Plus d'informations sur l'utilisation de ton piano 
avec C. Bechstein Connect.

  SERVICE


 

+800 1853 0000

+49 30 34646 1111
https://service.bechstein-digital.com

Alimentation secteur  

Tension 100-240 V

Tension / courant de sortie 19 V DC/ 4,74 A

Dimensions de la prise 5,5 x 2,5 mm

Consommation 6,0 W (mode normal)
1,8 W (mode veille réseau)

Fonction Économie d’énergie Oui

Connectivité Bluetooth MIDI (BLE, Single Mode) 

Contenu du package Bloc et câble d’alimentation avec adaptateur,  
Display Stand, manuel d’utilisateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

•	 N’utilisez pas d’autre bloc d’alimentation que celui fourni avec 
l’appareil et branchez-le uniquement sur une prise dont la 
tension correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique.

•	 Veillez à ne pas endommager le câble d’alimentation, 
notamment en posant dessus des objets lourds. Évitez 
également de le plier, de le compresser ou de le coincer.

•	 Veillez à ce que personne ne se prenne les pieds dans le câble.
•	 N’ouvrez jamais le bloc d’alimentation et ne le modifiez pas.
•	 Veillez à ce qu’aucun liquide ni aucun corps étranger (aiguille, 

trombone, pièce de monnaie, animaux) ne s’introduise dans 
les composants électroniques, notamment les capteurs situés 
sous les touches du piano.

•	 N’utilisez pas ou n’utilisez plus le système dans les cas 
suivants : liquide ou corps étranger à l’intérieur du piano, bloc 
d’alimentation détérioré, dégagement de fumée, odeur de 
brûlé, système trop froid ou humide, baisse des performances 
ou comportement bizarre du système.

•	 Veillez à la bonne ventilation du bloc d’alimentation.
•	 Pour débrancher un câble (interne ou externe, bloc 

d’alimentation, etc.), tirez toujours sur la prise et non pas sur 
le câble lui-même. 

•	 Ne touchez jamais un câble ou le bloc d’alimentation avec des 
mains mouillées.

•	 Lorsque le système a été déplacé, vérifiez que tous les câbles 
sont toujours bien branchés et que le système n’est pas 
endommagé, trop froid ni humide.

•	 Débranchez le système en cas d’orage.
•	 Lorsque vous faites accorder le piano, demandez au technicien 

de nettoyer la barre des capteurs.
•	 Il est recommandé de procéder à un calibrage des capteurs 

lorsque le piano a été déplacé, après un accordage ou des 
travaux d’entretien, ainsi qu’au début et à la fin de la période 
de chauffage.

C. Bechstein Sales & Service GmbH
Kantstraße 17

10623 Berlin, Allemagne 

Tél. + 49 30 2260 559 12
Mail: welcome@bechstein.com


